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1 Materialanschlag 


1.1 Beschreibung 


Die Materialanschläge LMS-1M und LMS-2M ©) dienen als anbaubare analoge Messsys- 
teme an Rollenständer @): Das metrische Maßband (2) im Längenmaßstab kann durch ein 
Magnetband ersetzt werden um ein digitales, inkrementales System zu erhalten. 


Beispiel: 


Der Anschlag (4) mit Anschlagstange und Anschlagführung kann mit den Hebeln (6) 
geklemmt werden. Die Befestigungslaschen (©) mit bereits enthaltener Befestigungsbohrung 
dienen zur Befestigung an Ihrem Rollenständer. Mit den Muttern ©) und unterstützenden 
Federscheiben (8) wird die Höhe der Anschlagstange eingestellt. 


an 
Nr 


Längen: LMS-1M besitzt eine Länge von einem Meter. LMS-2M besitzt eine Länge von zwei 
Metern. Die zu diesem Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung verfügbaren 
digitalen Systeme für die Längenmeßstäbe LMS-1M und LMS-2M sind: 

O Artikel 3383846 - DRO1-K1 - Montagesatz mit Magnetband für LMS-1M 

O Artikel 3383847 - DRO1-K2 - Montagesatz mit Magnetband für LMS-2M 
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1.2 Anbau Wi 
Das Längenmesssystem mit Hilfe der Befestigungslaschen an der Rollenbahn befestigen damit = 
ein absolutes Maßsystem erhalten wird. Der metrische Maßstab soll den tatsächlichen Abstand ä 
zu Ihrem Nullpunkt wieder geben. z 
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1.3 Ersatzteile - Spare parts 
LMS-1M - LMS-2M 


1.3.1 Ersatzteile - Spare parts - LMS-1M - LMS-2M 


| Führung-Matskala | Guide dmension scae | |__— 
| Hater-Grunakörper | Hoiterbasiohoay ||| 
| Haterpiate | Hotdersite [| 
| Klmmnebei | Cimpingiever | | 
| Anschtagpiate | Limitstoppiste (| DD | 
| Anschiagstange | umtstpsunge || —— 
| Hatersoizen | Haiterbon [| —— 
EB FE 
3 Socket head screw 
aeg | Hoer [| 
5 Socket head screw 
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